解读《锅炉节能技术监督管理规程》

　　解读《锅炉节能技术监督管理规程》
　　问：《锅炉节能技术监督管理规程》(以下简称《规程》)中，对锅炉能效监督检验(以下简称监检)的内容做了哪些规定?

　　答：按照《规程》的规定，在锅炉制造、安装、改造和重大维修活动中主要对以下方面进行监检。一是在制造监督检验时，要核实锅炉设计文件节能审查的报告、锅 炉产品热效率测试报告(已经进行了定型产品能效测试)，确认锅炉产品能效指标符合锅炉节能技术规范的要求、锅炉产品及辅机产品不属国家明令淘汰产品。二是 在安装监督检验时，确认涉及能效性能的项目达到设计要求，如给煤装置、炉排、炉拱、清灰装置、燃烧控制系统、监测仪表、测试孔等项目符合设计图样。发现锅 炉本体或系统有不符合相关锅炉节能技术规范要求时，应当及时通知锅炉安装单位进行整改，必要时对已经进行过锅炉定型能效测试的，也应当进行能效测试。三是 对改造与重大维修的监检，要查看锅炉能效技术档案和改造或最大维修方案，核实改造或维修项目对锅炉及其系统不会造成降低原有的能效指标。如对锅炉改造或重 大维修可能导致锅炉及其系统能效变化时，锅炉使用单位应当(或委托有能力的机构)进行能效测试或者评价，以了解锅炉及其系统能效状况变化情况，并采取相应 措施。

　　问：《规程》对在用锅炉能效测试有哪些要求?

　　答：做好在用锅炉定期能效测试工作，是特种设备安全监察与节能监管的一项重要制度，是保证锅炉节能运行的必要手段。锅炉在运行中，因管理、作业人员操作、 设备本身、燃料等各种因素的影响，锅炉能效指标可能会发生变化，或者达不到规范、标准的要求，为了避免影响能效指标的因素逐步扩大，应当定期进行能效监 测，通过定期能效测试及时地发现这些存在的问题，采取相应措施进行处理，保证锅炉安全经济运行。

　　对在用工业锅炉进行定期能效测试，按照《工业锅炉能效测试与评价规则》的规定，采用锅炉运行工况热效率简单测试方法。所谓简单测试方法就是在锅炉运行工况 下，采用反平衡法进行测试。测量项目按照《工业锅炉热工性能试验规程》(GB/T10180-2003)要求进行。当能效结果低于《规程》附件A中限定值 的90%，或者用户要求对锅炉进行节能诊断的，应当采用锅炉运行工况热效率详细测试方法进行测试，以准确评价其能效状况。对锅炉不符合能效指标的，或长期 在低效率下运行的，使用单位应当分析原因，进行必要的诊断，采取针对性措施进行整改

